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Klasse VG 1:8
nach aktuellem DMC Reglement VG

Klasse VG 1:10scale
nach aktuellem DMC Reglement VG

Rennablauf (vorläufig, wird noch ergänzt)

Die Fahrerbesprechung beginnt um 10:00 und danach startet der erste Vorlauf.
Pro Lauf/Renntag werden 3 Vorläufe sowie 1 Finale gefahren.
Die Fahrzeit des Finales wird noch festgelegt.

Klasse EGTWST      -     Tourenwagen Standard
Chassis:
Alle Fahrzeuge nach aktuellem DMC EGTWMO (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement

Regler:
alle Regler freigestellt.
Zero Boost >> mit Sensorkabel
sonstige >> ohne Sensorkabel
in Ausnahmefällen entscheidet die Rennleitung

Motor:
LRP X12 13,5T

Akkus:
6 Zellen Sub-C Akkus oder 2S Lipo

Karosserie:
Alle Tourenwagen- und GT-Karosserien mit max. 205 mm Breite

Übersetzung:
5,0:1

Reifen:
alle Hohlkammerreifen - keine Moosgummireifen 

Mindestgewicht:
kein Mindestgewicht

Renndauer:
7 Minuten

Klasse EGTWMO     -      Tourenwagen Modified
Chassis:
Alle Fahrzeuge nach aktuellem DMC EGTWMO (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement 

Motor:
freigestellt

Akkus:
Max 6 Zellen Sub-C / 2S Lipo



Karosserie:
Alle Tourenwagen- und GT-Karosserien mit max. 205 mm Breite

Übersetzung:
freigestellt

Reifen:
freigestellt

Mindestgewicht:
kein Mindestgewicht

Renndauer:
5 Minuten

Formel/2WD
Chassis:
alle heckgetriebenen Chassis mit einer Breite von max. 235 mm

Regler
SpeedPassion Cirtix Club Stock Race
keine Beschränkung beim Einsatz von Brushed Motoren

Motor:
SpeedPassion 13,5 V3.0
alle 27T-Brushed Motoren
(evtl. alle 17T-Brushed Motoren)

Akkus:
6-Zellen Sub-C oder 2S Lipos

Karosserie:
alle Karosserien sind erlaubt (incl. Gruppe C, Prototypen usw.)

Übersetzung:
freigestellt

Mindestgewicht:
kein Mindestgewicht

Renndauer:
7 Minuten

Klasse LRP Classic Challenge

Chassis: LRP S10 TC, HPI Sprint 2, Maverick Strada TC (Evo), HPI Cup Racer

Mindestgewicht: S10 und Strada TC (Evo) 1550g, Sprint 2 1700g, Cup Racer 1350g (inkl 
Transponder).

Die Autos müssen so gebaut werden, wie dies in der Bauanleitung vorgesehen ist. 
Die Anlenkungspunkte der Dämpfer, der oberen Querlenker, der Spurstangen und 
der Radstand dürfen, soweit in der Bauanleitung vorgesehen, geändert werden.
Ausnahme: Bearbeiten des Akkuschachts zum Anpassen auf LiPo Akkus.



Motor: #50852 LRP Vector X12 Brushless StockSpec 17.5T

Das fixierte Timing Set (#50614) darf verwendet werden, ansonsten muss der 
oooo-Einsatz (-10° Timing) montiert sein.

Kugellager sind freigestellt.

Karosserie: Muscle-Cars

• HPI 1966 Ford Mustang GT
• HPI 1965 Ford GT-350
• HPI Hemi Cuda AAR
• HPI 1968 Camaro
• HPI 1967 Chevrolet Corvette
• Chevrolet Camaro SS 1969
• Ford Mustang GT Coupe 1966
• Dodge Challenger 1970
• Ford Mustang Boss 302 (Original Heckspoiler erlaubt) 1970.
• Pontiac Firebird 1978
RetroRacing

• Escort Mk1 + Mk2
• Manta A
• Coupe
• 2002
Cup Racer

• Datsun 240Z
• Datsun 510
• Porsche 911 RSR
• BMW 2002
• Lancia Stratos
• Rover Mini Cooper.

Die Heckteile der Karosserien müssen montiert sein. Die original Aufkleber für 
Scheibenrahmen, Grill, Stoßstange und Beleuchtung müssen aufgeklebt sein. Alle 
Karosserien müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten 
sein (außer den Radkästen), Regenwannen sind erlaubt.

Flügel / Spoiler: Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler. Diese müssen an 
den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten und an den dafür 
vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. Das Unterlegen von Spacern 
unter den Flügel ist verboten. Bei Bedarf darf der Flügel/Spoiler abmontiert werden. 
Kleiner schneiden ist nicht erlaubt. Es sind nur kleine „Ducktail“ Spoiler erlaubt, so 
sie im Lieferumfang der Karosserie enthalten sind. Große Spoiler dürfen 
nicht montiert werden.

Reifen / Felgen: An der Vorderachse sind NUR die Racing Reifen D-Mischung 26mm Retro Look 
(#H4793) auf 26mm breiten HPI Vintage 5-Speichen, HPI Vintage 8-Speichen oder 
HPI Vintage Stock
Car Felgen erlaubt.

An der Hinterachse sind NUR die Racing Reifen D-Mischung 31mm Retro Look 
(#H4797) auf 31mm breiten HPI Vintage 5-Speichen, HPI Vintage 8-Speichen 
oder HPI Vintage Stock Car Felgen erlaubt.
Bei der Verwendung von RetroRacing Karosserien dürfen an der Vorder- und 
Hinterachse NUR die Racing Reifen D-Mischung 26mm Retro Look (#H4793) mit 
den oben aufgeführten 26mm breiten Felgen verwendet werden.
Cup Racer: MX60 Slick Reifen M Mischung 60 x 26mm (2 St) (#H100628) und 
MX60 Slick Reifen S Mischung 60 x 26mm (2 St) (#H100630) auf allen Cup Racer 
Felgen.



Die Reifen müssen mit den jeweils enthaltenen Einlagen (unbearbeitet) gefahren 
werden.

Haftmittel: LRP Top Grip Asphalt (#65020), LRP Top Grip Carpet (#65010), Top Grip Carpet 2 
(#65011). Nur in den jeweiligen Originalflaschen.

Untersetzung / 
Tuning:

LRP S10 TC maximal: 28/58
HPI Sprint 2 maximal: 31/88
Maverick Strada TC maximal: 28/58
Maverick Strada TC Evo maximal: 23/48

HPI Cup Racer maximal: 30/68

Größere Ritzel und kleinere Zahnräder sind nicht erlaubt.

 

S10TC:

• Aluminium Radträger (#122524)
• Federnsatz weiß (#122518)
• Federnsatz blau (#122519)
• Aluminium Radmitnehmer (#122503)
• Lenkhebel HD + Radmitnehmer (#122549)
• Die Stabis sowie E-Clips an den Eingangswellen in die Getriebe dürfen 

weggelassen werden.
• Zum besseren Einstecken der Akkustecker darf ein Loch in die Akkustrebe 

gebohrt werden.
Maverick Strada TC (Evo):

• MV22096 darf auch zur Befestigung der oberen Querlenker benutzt werden.
Cup Racer:

• Dämpferfedern Set weich (#H87318)
• Dämpferfedern Set hart (#H87320)
• Stabilisator Set (vorne/hinten) (#H87598)
Sprint 2:

• Kugelpfannen 4.3x18mm (#HA302)
• Bei den Differentialhaltern (#H85001) darf der Mittelteil (über dem Differential) 

entfernt werden. 
Im Akkuschacht dürfen Schaumstoff, Lexanplättchen o. ä. angebracht werden, um 
Saddle Pack Akkus zu fixieren. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht 
erlaubt.

Ansonsten müssen alle Autos laut Bauanleitung aufgebaut werden. Scheiben zur 
Spurverbreiterung sind erlaubt

Regler: Alle LRP "Boost 0" Regler blinkend im "Boost 0" Modus. Der Regler muss im 
unbearbeiteten Originalgehäuse verbaut werden. Ein Lackieren oder Bekleben des 
Gehäuses ist nicht erlaubt. Es darf nur der original Powerkondensator oder das 
#82531 SXX Powerkondensator WorksTeam 6.0-7.4V Set verwendet werden. Ein 
Regenschutz ist erlaubt. Der Tausch der Akku, Motor und Empfängerkabel ist 
erlaubt.

Akku: Es darf nur der LRP LiPo Hyper Pack 4600 - 7.4V - 30C - Multi Plug Hardcase 
(#79898) verwendet werden.



Anhang:

Nennung
Nennschluss ist am jeweiligen Freitag vor dem Rennen um 23:59 Uhr!
Genannt wird verbindlich über unser Online-Nennungs-System:. www.rcmsc.de/nennung
Das Startgeld beträgt 5 € pro Klasse. Wird nicht fristgerecht online genannt oder am Sonntag Morgen 
nachgenannt, beträgt die Nachnenngebühr 3€ 
Das Nenngeld muss vor Rennbeginn bezahlt werden. 

Rennablauf:
Die Fahrerbesprechung beginnt um 10:00 und danach startet der erste Vorlauf.
Pro Lauf/Renntag werden 3 Vorläufe sowie 3 Finale gefahren.

Wertung:
Gewertet wird nach Runden und Zeit. Runden die ein Modell nicht aus eigener Kraft zurücklegt, werden nicht 
gezählt. Für die Finalläufe startberechtigt sind nur Fahrer, die mindestens eine Runde vollendet haben. 
Gewertet wird der beste Vorlauf.

Finalwertung erfolgt nach EFRA Handbuch.
2 von 3 gefahrenen Finalen zählen.
Der Gewinner eines Finales bekommt 1 Punkt, der Zweite bekommt 2 Punkte usw. bis zu 10 Punkten für den 
Zehnten.
Bei Punktgleichstand gewinnt der Fahrer mit der höchsten Position in einem der beiden gewerteten 
Finalläufe. Herrscht dann immer noch Punktgleichstand, zählen die Runden/Zeit des besten der beiden 
gewerteten Finale.

Streichergebnisse:
für 2 tatsächlich ausgetragene Läufe: kein Streichergebnis
für 3 tatsächlich ausgetragene Läufe: 1 Streichergebnis
für 4 tatsächlich ausgetragene Läufe: 1 Streichergebnis
für 5 tatsächlich ausgetragene Läufe: 2 Streichergebnisse
für 6 tatsächlich ausgetragene Läufe: 2 Streichergebnisse
für 7 tatsächlich ausgetragene Läufe: 3 Streichergebnisse
für 8 tatsächlich ausgetragene Läufe: 3 Streichergebnisse
für 9 tatsächlich ausgetragene Läufe: 4 Streichergebnisse
für 10 tatsächlich ausgetragene Läufe: 4 Streichergebnisse

Gesamtwertung der Vereinsmeisterschaft
Die Gesamtwertung unserer Vereinsmeisterschaft erfolgt nach alter Punktetabelle Elektro Glattbahn. 
Gastfahrer und Vereinsmitglieder werden in der Gesamtwertung gleichermaßen berücksichtigt, 

Punktetabelle Elektro Glattbahn RC-MSC

Position Punkte Position Punkte
1. 200 16. 80
2. 180 17. 76
3. 161 18. 72
4. 145 19. 68
5. 130 20. 64
6. 125 21. 60
7. 120 22. 57
8. 115 23. 54
9. 110 24. 51
10. 105 25. 48
11. 100 26. 45
12. 96 27. 42
13. 92 28. 39
14. 88 29. 36
15. 84 30. 33


